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1 名称 キャップカシメ機

Name CAP CAULKING UNIT

2 型式 ＡＳ－１０－２

Type AS-10-2

3 概要 本装置は，ターンテーブルに手動でワークを投入して次工程カシメユニットによりカシメられ，次工程
取り出しユニットにより製品箱に取り出されます。

Out Line WORK WITH UN-CALUKED CAP IS LOADED ONTO TURN-TABLE MANUALLY. THEN, CAP
CAULKING UNIT CAULKS THE CAP AND UNLOADING TAKE OUT THE WORK AUTOMATICALLY.

4 装置の構成 本装置、ターンテーブル，カシメユニット，取り出しユニット、主制御部等から構成されています。

Configuration THIS UNIT COMPRISES TURN-TABLE, CAP CAULKING UNIT, UN-LOADING UNIT & MAIN
CONTROL BOX etc.

5 装置の機能
Function of the Equipment

5.1 機械タクト ３秒／個

M/C TACT インデックス　０．３５秒　　停止０．３５秒

休止タイマー　　２．３秒

TIME 3 SECONDS / PIECE

INDEX 0.35 SECOND : STOP 0.35 SECOND

PAUCE TIMER 2.3 SECONDS

5.2 駆動部 インデックスユニット　　　ＣＧＤ０４０Ｔ０８－１８０－Ｒ３ＵＳ

Driving Unit インダクションモーター　　４ＩＫ２５ＧＮ－Ｃ　　４ＧＮ１８Ｋ

INDEX UNIT   CGD040T08-180-R3US

INDUCTION MOTOR   4IK25GN-C   4GN18K

5.3 カシメユニット インダクションモーター　　５ＩＫ６０ＧＵ－ＣＦ　　５ＧＵ６ＫＢ

CAULKING UNIT INDUCTION MOTOR   5IK60GU-CF   KGU6KB

5.4 装置の重量，寸法 650Ｗ×700Ｌ×1451Ｈ　　　２００Ｋｇ

Weight & Dimensions

5.5 電源 AC220V 50/60Hz 0.5KVA
Power supply

5.6 空気源 ０．５ＭＰａ以上　　６０ＮＬ／ｍｉｎ（清浄圧縮空気）

Comp. Air pressure More than 0.5 Mpa   60 NL / min (cleaned air)

5.7 保安装置 １）    漏電遮断器

Safety Unit ２）    圧力スイッチ，ドアースイッチ

３）    その他

1)  Earth leakage breaker

2)  Pressure switch, door switch

3)  Other

仕様書、図面等は製作途中やむおえず変更が有り得る事をあらかじめご了承ください。

Maybe there will be something change when the machine make as per the first drawing and specification submited.
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