
100100℃℃定置制御定置制御 ±±0. 0. 33deg.deg.℃℃のの

温度分布制御を実現！温度分布制御を実現！（裏面参照）（裏面参照）
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強制空気循環式高精度プログラムコントロールオーブン

お客様の仕様に応じてお客様の仕様に応じて電気信号の仕様電気信号の仕様対応いたします対応いたします。。

設定温度範囲

Type1 50℃～200℃
Type2 -30℃～ 50℃
Type3 -30℃～200℃

設定温度範囲

Type1 50℃～200℃
Type2 -30℃～ 50℃
Type3 -30℃～200℃

他社製品のプロペラ式とは違い
シロッコファンを使用している為、
風速が格段に強く、風の拡散も
多く温度分布が非常に優れてい
ます、製品への熱の馴染みも速く
時間短縮にもなります。

お客様の操作は全てタッチパネル。かんたん操作で
誰でも分かり易い。

またデータの印字が出来、ソフト（オプション）を使え
は簡単にコンピュータ処理が可能。

温度ムラが少なく、品質管理や、受入検査、実験
研究用としてご利用頂けます。
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TONE JIDOKI CO., LTD.
http://www.tone-jidoki.co.jpTJK

アプリケーション
電池、機構部品、MEMS、バッテリープロテクター、温度ヒューズ、サーモス
タット、バイメタル
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（℃）

50度 100度 200度 －30度

1 50 99.7 199.3 -29.5

2 49.9 100 199.5 -29.3

3 50 100 199.9 -29.6

4 50 100.2 200.2 -29.7

5 50 100.1 199.8 -29.7

6 50 100 200 -29.8

7 49.7 99.7 200.2 -29.8

8 49.8 100.1 200.1 -30

9 49.8 99.9 199.4 -29.9

10 49.6 99.6 199.2 -29.8

11 50 100.1 199.7 -30

バラツキ± 0.2 0.3 0.5 0.35

実績値

容積 W400×D300×H300 36ℓ

外寸 W1270×D960×H1647

重量 約550kg
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