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温度制御範囲
Temp. control range
-20℃～200℃

バイメタル、サーモ抜取検査装置

BIMETAL ,THERMO TEMPERATURE TESTER 
本装置はサーモスタット完成品だけではなく、バイメタル単体での温度測定も可能な装置です。
この測定器のシリーズは、世界で100台以上の販売実績を持っています。

This equipment also check the temperature of bimetals not only for the thermostat.
This equipments series already sold more than 100units around the world.
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1 型式 BS-12-5

Type

2 名称 バイメタル温度検査装置

Name Bimetal Temp. Testing Machine

3 概要 本装置は、バイメタルディスクとサーモスタット及び、温度プロテクター､温度ヒューズ等の動
作、復帰温度を自動検査する装置です。

Out Line This equipment is check the open and close temperature of bimetal disc and thermostat,
tempperature protector, temperature fuse and other.

4 装置の構成 本装置は温度槽、温度制御部、自動記録部、音検出部、検出部、送風部、アタッチメント等
から構成されています。

Configuration This equipment comprise temperature oven, temperature contorol unit, automatic memory
recorder, sound detecting unit, contact detecting unit, blower unit, attachments and
other.

5 装置寸法 (約） mm W 1250 L 960 H 1545

Dimensions (about) mm

6 装置重量(約） kg 550kg

Weight (about) kg

7 電源 3φ 200V 50/60Hz

Power source

8 電力容量 8KVA

Electric power capacity

9 トランス 納入先国の電圧に準ずる。

Down step transformer Transformer will be select as the buyer's country.

10 トランス容量 8KVA

Transformer capacity

11 作業者 1名

Worker 1person

12 塗装色 日本塗料用標準色

color Japan standard color of paint

13 保安装置 漏電遮断機、保安サーモ、モーターサーマルリレー

Safety unit Leak breaker,  Temp. protector, Motor thermal relay

14 使用周囲温度範囲 20℃～25℃

Room temp. at running time

15 使用周囲湿度範囲 60％以下

Room humidity at running time Less than 60%

16 電圧変動許容範囲 ±7.5％以下

Variation of voltage at running
time

Less than ±7.5％

仕様書、図面等は製作途中やむおえず変更が有り得る事をあらかじめご了承ください。

Maybe there will be something change when the machine make as per the first drawing and specification submited.
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Function of the Equipment

1 所要時間　（約） 30～120分

Function time (about) 30～120min

2 アタッチメント 40個/1アタッチメント

Attachment 40 pieces/1attachment

3 アタッチメント数 2台　（完成品用、バイメタル用、各1台）

Number of Attachment One for full product and one for bimetal.

4 アタッチメント寸法 W 300 L 400 H 120（mm）

Attachment Dimensions

5 温度センサー JPt 100Ω

Temp. sensor

6 温度制御方式 PID　SCR　熱風強制循環方式　恒温制御　勾配制御

Temp. control system PID　SCR  Forced hot air circulation system  Keep same Temp. control　Temp slope
control.

7 温度精度  (100℃時) ±0.3deg.℃以下

Oven temp. accuracy （at
100℃）

Less than ±0.3deg.℃

8 温度分布精度　(100℃時) ±0.5deg.℃以下
Oven ｔemp.distribution range (at

100℃）
Less than ±0.5deg.℃

9 温度槽ヒーター容量 6.45KW

Oven heater capacity

10 温度制御範囲 0℃～200℃

Temp. control range

11 送風部 シロッコファン

Blower Siloco fan

12 送風用モーター容量 0.4KW

Fan Mortor Capacity

13 冷却部 冷凍機　1.5KW　１台

Cooling　unit Freezer 1.5KW

14 断熱材 グラスウール

Heat protect metal Glass wool

15 温度上昇時間　（室温-MAX温
度）

1時間以内

Temp. rising time（Room temp.-MAX Temp.) Less than 1hour

16 温度下降時間　(室温-MIN温
度）

1時間以内

Temp. redusing time(Room temp.-MIN

Temp.)
Less than 1hour

17 温度設定 ①0.1～9.9ｄｅｇ.℃/min　勾配設定

Temperature control mode ①0.1～9.9ｄｅｇ.℃/min　slope mode.

②恒温制御設定

②Constant temperature control mode.

18 印字項目 製品NO.、動作温度､復帰温度、ＤＩＦ､最小値、最大値、平均値､ヒストグラム、3σ､等

Recording items Sample NO, Action temp.,Return temp., Differential temp.,  MIN temp., MAX temp., AVE
temp, bar graph, 3σ etc.

19 接点検出部 通電電圧  DC24V

Contact detecting unit Applied voltage  DC24V

通電電流  約10mA

Applied current  about 10mA

20 音検出部 コンデンサーマイク　40個

Sound detecting unit Condensor mic 40 pieces

H、M、L　3段切替

High, midle, low  3 steps changer.

21 タッチパネル付表示器 モード設定、データ設定、動作表示画面、ワークデータプリセット画面、温度勾配表示画面、
測定データ表示画面、セットアップ画面、メッセージ入力表示画面等

Display with Touch Panel Mode set,Data set,Operation Screen, Work Preset Screen, Slope Screen, Result Data
Screen, Set Up Screen, Message Screen

仕様書、図面等は製作途中やむおえず変更が有り得る事をあらかじめご了承ください。

Maybe there will be something change when the machine make as per the first drawing and specification submited.
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