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1 型式 LT-6-1
Type
2 名称 プロテクター寿命試験装置
Name Protector life test equipment
3 概要 本装置は、各種プロテクター過電流通電を繰り返しプロテクターの開閉寿命を試験する装置です。

Out Line This equipment does a life test of too large current is poured repeatedly in protector　of
every kind.

4 装置の構成 本装置は、通電電流部、加熱部、冷却部、制御部、アタッチメント等から構成される。
Configuration This equipment comprises current pour unit, heater unit, cooling unit, controller unit,

attachemnt and other.
5 装置寸法 (約） mm W 1300 L 770 H 1610
Dimensions (about) mm
6 装置重量(約） kg 500Kg
Weight (about) kg
7 電源 3φ 200V 50/60Hz
Power source
8 電力容量 5KVA
Electric power capacity
9 トランス 納入先国の電圧に準ずる。
Down step transformer Transformer will be select as the buyer's country.

10 トランス容量 5KVA
Transformer capacity

13 作業者 1名
Worker 1person

14 塗装色 日本塗料用標準色　632
color Japan standard color of paint 632

15 保安装置 漏電遮断機
Safety unit Leak breaker

16 使用周囲温度範囲 20℃～25℃
Room temp. at running time

17 使用周囲湿度範囲 60％以下
Room humidity at running time Less than 60%

18 電圧変動許容範囲 ±7.5％以下
Variation of voltage at running time Less than ±7.5％

仕様書、図面等は製作途中やむおえず変更が有り得る事をあらかじめご了承ください。

Maybe there will be something change when the machine make as per the first drawing and specification submited.
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装置の機能
Function of the Equipment

1 所要時間(約) ワーク試験状況による
Function time(about) It depends on work test situation
2 アタッチメント 2個
Attachment 2attachments
3 温度センサー 熱電対
Temp. sensor Thermo couple
4 温度制御方式 PID　SCR　恒温制御 熱風方式、又は自然対流方式
Temp. control system PID　SCR  Keep same Temp. control　 hot air natural convection circulation system
5 加熱部ヒーター容量 AC 20V 110W×2
heater capacity
6 温度制御範囲 50～200℃
Temp. control range
7 検査項目 ワーク開閉回数
Kind of test The sample opening and closing number
8 電流範囲 ①AC 115V  5～30A 力率 0.7～1.0
Current range ②AC 230V  2.5～15A　力率　0.7～1.1

③AC 277V  2.5～10A　力率　0.7～1.2(UL)
①AC 115V  5～30A　Power rate　0.7～1.0
②AC 230V  2.5～15A Power rate 0.7～1.1
③AC 277V  2.5～10A　Power rate　0.7～1.2(UL)

仕様書、図面等は製作途中やむおえず変更が有り得る事をあらかじめご了承ください。

Maybe there will be something change when the machine make as per the first drawing and specification submited.
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