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温度制御範囲
Temp. control range
-20℃～200℃

サーマルプロダクツマルチテスター

Thermal Products Multi Tester
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1 型式 TM-1-1
Type
2 名称 サーマルプロダクツ マルチテスター
Name Thermal Products  Multi Tester
3 概要 本装置は、電動機等のオーバーロードプロテクターの感動電流測定の他、ショートタイム、動作・

復帰温度測定も出来ます。

Out Line This equipment automatically inspects ultimate tripping current　and short-time, trip and close
temp. in over load protecter of every kind of motor.

4 装置の構成 本装置は、温度槽、コントローラー、直流電源、記録部、アタッチメント等により構成される。
Configuration This equipment comprises control unit, DC power supply, recording unit, attachment and

other.
5 装置寸法 (約） mm W 1250 L 860 H 1647
Dimensions (about) mm
6 装置重量(約） kg 440Kg
Weight (about) kg
7 電源 3φ 200V 50/60Hz
Power source
8 電力容量 12KVA
Electric power capacity
9 トランス 納入先国の電圧に準ずる。
Down step transformer Transformer will be select as the buyer's country.

10 トランス容量 9.6KVA
Transformer capacity

13 作業者 1名
Worker 1person

14 塗装色 日本塗料用標準色 632
color Japan standard color of paint 632

15 保安装置 漏電遮断機、保安サーモ
Safety unit Leak breaker,  Temp. protector

16 使用周囲温度範囲 20℃～25℃
Room temp. at running time

17 使用周囲湿度範囲 60％以下
Room humidity at running time Less than 60%

18 電圧変動許容範囲 ±7.5％以下
Variation of voltage at running time Less than ±7.5％

仕様書、図面等は製作途中やむおえず変更が有り得る事をあらかじめご了承ください。

Maybe there will be something change when the machine make as per the first drawing and specification submited.
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装置の機能
Function of the Equipment

1 所要時間(約) 1～3 時間
Function time(about) 1～3 Hours
2 アタッチメント 10個掛け
Attachment 10 peces
3 アタッチメント数 1個
Number of Attachment 1 piece
4 アタッチメント寸法 W 400 L 353 H 120
Attachment Dimensions
5 温度センサー JPt100Ω
Temp. sensor
6 温度制御方式 PID　SCR　恒温制御　熱風強制循環方式
Temp. control system PID　SCR  Keep same Temp. control  Forced hot air circulation system
7 温度精度  (100℃時) ±0.3deg.℃以下
Oven temp. accuracy （at 100℃） Less than ±0.3deg.℃
8 温度分布精度　(100℃時) ±1deg.℃以下
Oven ｔemp.distribution range (at 100℃） Less than ±1deg.℃
9 温度槽ヒーター容量 6KW
Oven heater capacity

10 冷凍機 1500W
Air conditioner

11 温度制御範囲 0～200℃
Temp. control range

12 断熱材 グラスウール
Heat protect metal Gｌass　wool

13 電流制御方式 個別直流安定化電源によるステップ可変制御
Current supply controler Step variable control by the independent DC stabilization power supply

14 電流制御範囲 D.C1.0～65.0A  個別モニタ
Current control range D.C1.0～65.0A　independent monitor

15 電圧制御範囲 D.C1.0V～6.0V
Voltage control range

16 ステップアップ電流 5ステップ(任意設定)
Step up current 5　step (A setup of an option)

17 ステップアップ時間 1～20分
Step up time 1～20min

18 コントローラ タッチパネル方式各種データ設定及び操作 測定結果表示 プリント出力
Controller Preset datas of every kind and operation by touch panel system

Results of measure　disply and print out

仕様書、図面等は製作途中やむおえず変更が有り得る事をあらかじめご了承ください。

Maybe there will be something change when the machine make as per the first drawing and specification submited.
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